ECKA 67/45/51WLh

Technicka data

Technicka data

Stav 09/2023

provoz s pfimym napojenim na komin

Energeticky Stitek
Provozni informace

Nominalni vykon / podil do vody 13/ 79 kW
Uginnost >80 %
Obrat paliva 3,5 kg/h
Hmotnostni tok spalin 10,6 9/s
Potrebny tah komina 12 Pa
Potfebné mnozstvi vzduchu pro horeni 30 mé/h
Primérna teplota spalin

na vystupu 211 °C
Rozdéleni uzitného tepla

krbova vlozka 13 %
pohledové sklo (jednoduché / dvoijité) 38/26 %
voda 49-61 %
Informace k teplovodnimu vyméniku

Maximalni pracovni pretlak 2,5 bar
Minimalni teplota vratné vody 60 °C
Objem vody 47 litrd
PFipojeni vstup / vystup 171"
Informace pro stavbu

Minimalni plocha mfizky horni / spodni (s mfizkami) 200/ 250 cm?
Minimalini aktivni sélava plocha? (bez miizek) podle TROL
Minimalni odstup k izolovanym plocham / podlaze 40/0 mm

Izolace referencni !
strop / zadni sténa / bo¢ni sténa / podlaha

100/60/60/0 mm

Izolace Calciumsilikat 2
strop / zadni sténa / boé¢ni sténa / podlaha

75/45/45/0mm

VSeobecné technické informace

Celkova hmotnost / hmotnost vystylky topenisté

cca 370/ 87 kg

Rozmér topeniste (Sitka x hloubka) 535 x 315 mm
Primér piivodu vzduchu pro hofeni @ 125 mm
Pouziti v uzaviené akumulaéni obestavbé dle oborovych pravidel vhodné 4
Testovano podle EN 13229

Splfiuje pozadavky norem

1. BImSchV (Stufe2), 15a BVG

c. Velikost zévitu  Popis

1 G 17 (AG) PFivod vody z otopné soustavy - min. 60 °C
2 G 17 (AG) Vystup vody do otopné soustavy

3 G 1/2” (AG) Privod vody z fadu do chladici smy&ky

4 G 1/2” (AG) QOdvod vody z chladici smyc¢ky do odpadu
5 G 3/8" (IG) Odvzdusnovaci ventil

6 G 1/2” (IG) Pouzdro pro teplotni ¢idlo

7 G 1/2" (IG) Otvor pro vypoustéci ventil

1 Minerdlni vina podle AGI-Q 132
2 Priklad SkamoEnclousure Board 225 kg/m?

3 Prlmérna hodnota zavisi na dobé akumulace a vlastnostech materiélu. Uvedené hodnoty plati pro $amot tloustky

3 cm s tepelnou vodivosti 500 W/m?

4 S ohledem na miru revizeschopnosti a maximalni okolIni teploty externich spinacich zafizeni (napf. TAS/SV)




ECKA 67/45/51WLh e cieces

ECKA 67/45/51WLh leva horni zdvih / pFivod vzduchu / nohy
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ECKA 67/45/51WLh v cizces

Kryci ram 67/45/51Lh leva horni zdvih 6stranny 1 x 90° 60 mm
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Kryci ram 67/45/51Lh leva horni zdvih 4stranny 1 x 90° 60 mm
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ECKA 67/45/51WLh

Stavéci ram 67/45/51Lh leva horni zdvih 6stranny 50 mm

Technicka data
Stav 09/2023
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Stavéci ram 67/45/51Lh leva horni zdvih 6stranny 80 mm
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ECKA 67/45/51WLh

Stavéci ram 67/45/51Lh leva horni zdvih 4stranny 80 mm

Technicka data
Stav 09/2023
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ECKA 67/45/51WRh

Technicka data

Technicka data

Stav 09/2023

provoz s pfimym napojenim na komin

Energeticky Stitek
Provozni informace

Nominalni vykon / podil do vody 13/ 79 kW
Uginnost >80 %
Obrat paliva 3,5 kg/h
Hmotnostni tok spalin 10,6 9/s
Potrebny tah komina 12 Pa
Potfebné mnozstvi vzduchu pro horeni 30 mé/h
Primérna teplota spalin

na vystupu 211 °C
Rozdéleni uzitného tepla

krbova vlozka 13 %
pohledové sklo (jednoduché / dvoijité) 38/26 %
voda 49-61 %
Informace k teplovodnimu vyméniku

Maximalni pracovni pretlak 2,5 bar
Minimalni teplota vratné vody 60 °C
Objem vody 47 litrd
PFipojeni vstup / vystup 171"
Informace pro stavbu

Minimalni plocha mfizky horni / spodni (s mfizkami) 200/ 250 cm?
Minimalini aktivni sélava plocha? (bez miizek) podle TROL
Minimalni odstup k izolovanym plocham / podlaze 40/0 mm

Izolace referencni !
strop / zadni sténa / bo¢ni sténa / podlaha

100/60/60/0 mm

Izolace Calciumsilikat 2
strop / zadni sténa / boé¢ni sténa / podlaha

75/45/45/0mm

VSeobecné technické informace

Celkova hmotnost / hmotnost vystylky topenisté

cca 370/ 87 kg

Rozmér topeniste (Sitka x hloubka) 535 x 315 mm
Primér piivodu vzduchu pro hofeni @ 125 mm
Pouziti v uzaviené akumulaéni obestavbé dle oborovych pravidel vhodné 4
Testovano podle EN 13229

Splfiuje pozadavky norem

1. BImSchV (Stufe2), 15a BVG

c. Velikost zavitu  Popis

1 G 17 (AG) Privod vody z otopné soustavy - min. 60 °C
2 G 17 (AG) Vystup vody do otopné soustavy

3 G 1/2” (AG) Privod vody z fadu do chladici smyc¢ky

4 G 1/2” (AG) Odvod vody z chladici smycky do odpadu
5 G 3/8” (IG) Odvzdusnovaci ventil

6 G 1/2" (IG) Pouzdro pro teplotni ¢idlo

7 G 1/2” (IG) Otvor pro vypoustéci ventil

1 Minerélni vina podle AGI-Q 132
2 Priklad SkamoEnclousure Board 225 kg/m?

3 Prdmérna hodnota zavisi na dobé akumulace a vlastnostech materidlu. Uvedené hodnoty plati pro $amot tloustky

3 cm s tepelnou vodivosti 500 W/m?

4 S ohledem na miru revizeschopnosti a maximaini okolni teploty externich spinacich zarizeni (napf. TAS/SV)




ECKA 67/45/51WRh

ECKA 67/45/51WRh prava horni zdvih / pfivod vzduchu / nohy

Technicka data
Stav 09/2023
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ECKA 67/45/51WRh oz

Kryci ram 67/45/51Rh prava horni zdvih 6stranny 1 x 90° 60 mm
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Kryci ram 67/45/51Rh prava horni zdvih 4stranny 1 x 90° 60 mm
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ECKA 67/45/51WRh

Stavéci ram 67/45/51Rh prava horni zdvih 6stranny 50 mm

Technicka data
Stav 09/2023
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Stavéci ram 67/45/51Rh prava horni zdvih 6stranny 80 mm
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ECKA 67/45/51WRh oz

Stavéci ram 67/45/51Rh prava horni zdvih 4stranny 80 mm
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